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Das NEUE Buddenbrookhaus
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0,00

4,25

7,25

10,25

13,25

-3,77

0,00

5,60

10,25

Dauerausstellung

Dauerausstellung

Ausstellungs- & Veranstaltungsfläche

Sanitär Garderobe

Garderobe

Teeküche

Ausstellungs- & Veranstaltungsfläche

Terrasse/
opt. Café

-3,77

-3,77

-3,77

Tiefhof

Lagerraum

Pu
m

i

Haustechnik
Heizraum

Werkstatt

Besucher
Garderobe

Catering

Garderobe
Foyer

Veranstaltungsraum (Extern)

Shopleitung
Sozialraum

CC

A
A

BB

A
A

BB Zugang
Shopleitung

CC

Lu
f tr
au
m

+13,50

Lu
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au
m

opt. Café
Terrasse

CC

A
A

BB

A
A

BB

CC

Fertigteil-Sturz
mit Riemchen mittels Konsolanker
an Rohbau

Nichttragende Zierfassade mit
perforierten Fassadenflächen

Natürliche Be- und Entlüftung
durch Dreh-Kippfenster
mit Öffnungsbegrenzung

Fertigteil-Untersichtplatten
mit Riemchen an Rohbau

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

4. Obergeschoss

Terrazzo
Estrich
Trittschall
Stahlbetondecke

Sc
hn

itt
eb

en
e

Nichttragende Backsteinfassade
im gotischen Verband,
orientiert an der Frontfassade

Fertigteil-Attika mit Riemchen beklebt

Fertigteil-Attika mit Riemchen beklebt

Erweiterte Ausstellung Veranstaltung Podiumsdisskusion/
Vortrag Var.1

Podiumsdisskusion/
Vortrag Var. 2

Podiumsdisskusion/
Vortrag Var. 3

Sichtbeziehungen zwischen
Innen und Außen/
Erhöhter Ausstellungsbereich
im 3. Obergeschoss

Austritt 4. Obergeschoss/
Altstadtpanorama
(optionaler Cafébereich)

Skizze Sichtbeziehungen
Innen/Außen

Skizze Altstadtpanorama

Grundriss UG M 1:100

Querschnitt CC M 1:100

Detailansicht Straßenseite M 1:50 Detailschnitt M 1:50Detailgrundriss M 1:50

Grundriss 4.OG M 1:100

Perspektive skizziert - Hofansicht

Nutzungsvarianten Dachgeschoss M 1:500

Detailansicht Hofseite M 1:50
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